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PRODUKTMERKMALE LUFTUNGSZENTRALEN UND NETZTEILE

m Steuerzentralen mit Zubehor, wie Wettermelder und Bediengerdte zur Ansteuerung von elektromotorischen Antrieben
m 24V DC fir die naturliche Be- und Entltiftung von Raumen/Gebauden

® Ausgangsspannung mit geringer Restwelligkeit (< 2 Vpp)

= | (ftungszentralen parallel schaltbar (kaskadierbar)

m Zusammenfassung von mehreren Liftungsgruppen in einer Zentrale

® | iftungstastereingange mit AUF-STOP-ZU Funktion und teilweise 2 oder 3 Schaltprioritaten
= Konfigurierbare Ausgange zur Ansteuerung in Selbsthaltung oder Totmann-Betrieb

m Antriebslinien einzeln abgesichert

m Eingang fur Ubergeordnete, z.B. potenzialfreie Wind- und Regensignale

® Geeignet zur Einbindung in Systeme zur kontrollierten naturlichen Liftung

m Diverse Anzeige- und Bedienelemente

m Flache aP-Gehause, geeignet zum Einbau in Zwischenboden oder abgehangte Decken

® QOptional BUS-Schnittstelle zur Einbindung in GLT-Systeme via LON und KNX

= Digitale Schnittstelle fir Aumitter S12 Antriebe
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Fir diese Produktbaureihe wurde eine Typ IIl Umweltproduktdeklaration (EPD - Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 erstellt.

Die Ergebnisse der Okobilanz der einzelnen Produkttypen sind am Ende dieses Produktkatalogs gelistet.
Die EPDs konnen auf unserer Homepage www.aumueller-gmbh.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.
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LUFTUNGSZENTRALEN aumu"erl

PRINZIPSCHALTBILD LZ6

24vVDC
=]

24VDC 24VDC 24V DC 24vVDC 24VDC

@ @ @ angezeigten Richtung Uibereinstimmen.

Die Antriebslaufrichtung muss mit der

é Eﬂ 1 ta é ta é ta é E é E‘ Ansonsten:
A g z g z A %) z g z A% z g z Anschliisse BN (braun) / BU (blau) tauschen.
[3][2][1][3][2][1 Bll2][1l(s][2]1]  [8][2][1][3][2][1]
QIO IO VNN IOV
OlOI0I0|0IO ol[e]e]ele]e) ol[e]e)e)e]e)
x6 | x5 j4DDx3[ x2 | x1
Dre Dps Dry Ops Dpy gy
@ f AUF <« Mittels 4 AUF- und v ZU-Taster auf der
Platine, kdnnen alle Linien gemeinsam
alle .
< Eij # 72U getffnet bzw. geschlossen werden.
£ Steckplatz — — Auf dem BUS-Steckplatz kann, je nach
S Konfiguration der Zentrale, ein KNX oder
Lo LON Feld-BUS-Modul aufgesteckt werden,
O um die Liftungszentrale LZ6 an eine
g ] Gebéaudeleittechnik anzubinden.
S g < Anbindung WM oder externes DM
ol | = s s a5 o2 1| Am DIP-Schalter kann fiir jede Liiftungs-
S BAOBAE linie eingestellt werden, ob der Taster in
> o Selbsthaltung (ON) oder im Totman (OFF)
Dl m=mx20 _ UsSB ; 9
2 {,/ N 5 4 3 2 1 T Efetrleb arbeitet.
L ‘H L/'| H L HLI|HL H LIHL <«—— Uber den USB Port konnen mittels LZ6
TP~ BUS Konfigurationssoftware diverse Funktionen
x19 x18 | x17 x16 | x15 x14 | x13 x12 | x11 x10 | x9 x8 | x7 fUl’ diejeweiligen L'L'lftungslinien
£ [§0¢ Sod [§64 So4[558 Sod|[§o6 &0 |88 o4 [§5¢ &5 DD : lit werd
[+]2|fs) [+ ]felfa [+l [+)felfoel [+] o) (o] (o] [+] o] (o]l [+ ]lfo) 1]l [+ ] el [ ] el eingestellt werden.

P1 - Eingang

€ — .

H (P2) = HIGH
L (P3) = LOW

fir den Schaltvorgang

gemeinsame Steuerung

- héhere Prioritat
- niedrigere Prioritat

Neben Liiftungstaster kdnnen alternativ

u.a. auch wetter, zeit- und temperaturabhéngige
Steuerungen, sowie Signale der zentralen
Gebaudeleittechnik angeschaltet werden.
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