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Sous réserves de modifications techniques Technische wijzigingen voorbehouden

Application : Toepassing:

Avec un appareil de coupure en 
option, le capteur de pluie 24 V 
peut également être intégré dans les 
installations de ventilation 230 V CA.

Caractéristiques spéciales :

Capteur et module d’analyse 
dans une seule unité

Principe de fonctionnement : 
mesure de conductivité

Indication optique de 
l’état de commutation

Sécurité élevée grâce à la 
technologie de scellement

Productkenmerken:

Capteur de pluie compacte pour la
fermeture automatique d’ouvertures 
de bâtiments à actionnement par 
moteur électrique par temps de pluie 
et de neige.  

Door een optioneel schakel-
apparaat kan de 24 V-regensensor 
ook in 230 V AC-ventilatie-
unstallaties worden ingebonden

Compacte regensensor voor het 
automatische sluiten van elektro-
motorisch aangedreven gebouw-
openingen bij regen en sneeuw

Électrodes de capteur plaquées or 
et résistantes à la corrosion

Surface de mesure chauffée

Boîtier résistant aux intempéries en
mélange de polymères (PC+ABS)

Avec console en acier inox 
pour montage sur mât ou mural

Sensor en evaluatie 
in een apparaat

Functieprincipe: 
Geleidbaarheidsmeting 

Optische aanwijzing 
van de schakeltoestand

Hoge zekerheid door 
afdichttechniek

Verguldde, corrosiebestendige 
sensor-elektroden

Verwarmd meetvlak

Weersbestendige omhuizing uit 
polymeerblends (PC+ABS)

Met edelstaalconsole voor 
mast- en wandmontage

CAPTEUR DE PLUIE / REGENSENSOR     24 V DC/AC  
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Capteur de pluie
Regensensor

24 V DC/AC

480210

-------

max. 6

1 x Um sans potentiel
1x Um potentiaalvrij

max. 42 V, 5 A

Mélange (PC+ABS)
(PC+ABS)-blends

65

ca. 100 x 90 x 40

PVC

env. / ca. 4,0

env. / ca. 5,0

env. / ca. 1,0

avec console murale
met wandconsole

Appareil coupure
Schakelapparaat

230 V AC

480115

-------

54

-------

-------

-------

-------

-------

Surf. mesure chauffée
verwarmd meetvlak

108-0-0-10-51.0  UP 03.11

Caractéristiques techniques / Technische gegevens

Remarques / Opmerking

1)  Console en acier inox / Console uit edelstaal

-------

-------
Capteur de pluie 24 V

Regensensor 24 V

1 x Um 
1 x Um potentiaalvrij

sans potentiel

max. 230 V, 5 A

Plastique
Kunststof

ca. 110 x 110 x 66

m

°C

min

s

-20....+75 0....+45

État de commutation
Schakeltoestand -------

-------

Tension d’alimentation
Verzorgingsspanning

Réf. à commander
Bestelnummer

Article
Artikel

Ondulation résiduelle
Restrimpel

Consommation électrique
Krachtontneming

Raccordement
Aansluiting

Contact
Contact

Charge sur contact
Contactbelasting

Type de protection
Beschermaard

Dimensions du boîtier (L x l x H)
Omhuizingsafmetingen (L x B x H)

Longueur de câble
Kabellengte

Affichage
Display

Boîtier
Omhuizing

Câble de raccordement
Aansluitkabel

Option spéciale
Uitrusting I

 I

Étendue de la livraison
Leveringsomvang

Plage températures ambiantes
Omgevingstemperatuurbereik

Retard à la déconnexion
Uitschakelvertraging

Retard à la permutation
Omschakelvertraging

Option spéciale
Uitrusting II

 II Capteur, plaqué or
Sensor, verguld

------- 1)

CAPTEUR DE PLUIE / 24 V DC/ACREGENSENSOR  
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